
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Agora B 
Park- och gatubelysning 

6 ÅR 

 
 
Agora-armaturen kombinerar elegans och funktionalitet för urbana miljöer. Tillverkad av hållbara 
material och utrustad med avancerad kylteknik ger den pålitlig och långvarig belysning. Denna armatur 
kan också anpassas för specifika projekt; den har en modulär design med utbytbar driver, LED-modul 
och överspänningsskydd, och erbjuder olika färgtemperaturalternativ, vilket gör den till ett idealiskt val 
för olika urbana belysningsbehov. 
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Belysningsegenskaper för armaturer Certifikat, standarder, prov 
 

 
Drift och el Kontroller och dimning 

 

Nominell effekt 5 - 100 W Autonom förvaltning Ja, AstroDim 
  

Märkspänning 220-240 V växelström Ljusflödesreglering DALI-2, D4i, 
Frekvens 50-60 Hz Tiden dimmar 

 

 
 

Effektfaktor > 0,95 Regleringsområde 0-100 % 
Skyddsklass klass I, klass II Dim-to-off Ja 
Omgivningstemperaturområde - 40 °C + 55 °C Inbyggt CLO-system (alternativ) Ja 
Överspänningsskydd (kV) 
(alternativ) 
Zhaga-kontrollerkontakt 
(Zhaga bok 18) 
Zhaga-sensorkontakt 
(Zhaga bok 18) 

10 kV, 15 kV, 20 kV / 10kA Trådlös driverprogrammering NFC 
 

 
Ja 

Ja 

 

 
Mekanisk och bostad 

 

Armaturhus Aluminium 
 

Korrosionsskydd Elektrostatiskt 
applicerad pulverlack 

Kylsystem Passiv 
 

Strömavstängningsbrytare Ja 
Linsmaterial PMMA, PC 
Färg Mattgrå (RAL 9006) 
Öppning av hus utan verktyg Ja 

 

Modulär lampdesign Ja 
Tätningar Silikon 

 

Max yta exponerad för vind 0 085 m² 
 

 
 
 
 
 

 

Ljusflöde 690 - 15600 LM 
Färgtemperatur (CCT) 3000 K (1850, 

2200/2700/4000 K-alternativet) 
Ljusutbyte 135 – 170 lm/W 
Färgrenderingsindex (CRI) > 70, (50, 80, 90 alternativ) 
Skyddsglas Härdat glas 
Glastjocklek 6 mm 
LED-källans livslängd L98B10 > 100 000 timmar 
SDCM (McAdam) < 5 
ULOR 0% (full gräns) 
UV 0% 
Uppvärmningstid < 0,5 s 
Optiktyp Symmetrisk och asymmetrisk 

 

CE-märke Ja 
ENEC Ja 
ENEC+ Ja 
EMC-certifikat Ja 
LVD-certifikat Ja 
ENV-certifikat Ja 
Kollisionsskyddskod IK09 

IK10 
Ingressskyddskod IP66 

Vibrationstest Ja 
Test av saltatmosfär Ja 
RoHS Ja 
Garanti 6 år 
Möjlig förlängd garanti Ja 
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Andra funktioner 
 

Modell Effekt 
(W) 

Ljusflöde 
Flux* (LM) 

Ljusutbyte* 
(LM/W) 

CCT CRI 

Agora S 5 690 138 3000 >70 
      

Agora S 10 1530 153 3000 >70 
      

Agora S 20 3360 168 3000 >70 
      

Agora S 30 4980 166 3000 >70 
      

Agora S 40 6600 165 3000 >70 
      

Agora M 50 8400 168 3000 >70 
      

Agora M 60 9960 166 3000 >70 
      

Agora M 70 11480 164 3000 >70 
      

Agora M 80 12960 162 3000 >70 
      

Agora M 90 14310 159 3000 >70 
      

Agora M 100 15600 156 3000 >70 

* Resultaten beror på optiktypen (3000K) 
 
 

 

Nightscape (alternativ) 
 

Modell BLÅ färg Lampeffekt 
(W) 

Ljusflöde* (lm) Effektivitet* 
(LM/W) 

CCT CRI 

Agora S < 2 % 5 575 115 1850 > 50 
       

Agora S < 2 % 10 1290 129 1850 > 50 
       

Agora S < 2 % 20 2700 135 1850 > 50 
       

Agora S < 2 % 30 4020 134 1850 > 50 
       

Agora S < 2 % 40 5240 131 1850 > 50 
       

Agora M < 2 % 50 6850 137 1850 > 50 
       

Agora M < 2 % 60 8100 135 1850 > 50 
       

Agora M < 2 % 70 9310 133 1850 > 50 
       

Agora M < 2 % 80 10480 131 1850 > 50 
       

Agora M < 2 % 90 11790 131 1850 > 50 
       

Agora M < 2 % 100 12900 129 1850 > 50 

* Resultaten beror på optiktypen (1850K) 
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Mått 

 
Modell Bredd (mm) Längd (mm) Höjd (mm) Monteringsdiameter (mm) Vikt (kg) 

Agora S 440 490 113 Ø76 9,5 
      

Agora M 440 490 113 Ø76 10 
 

 

 

 
 
 

 
Tillbehörsadapter (76 gör 60 mm) 
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Att koppla in och koppla bort lampan och alla dess delar MÅSTE göras när strömmen är avstängd. 
 

Lampinstallation 

1. Lampans strömkabel kommer ut ur lampan, där: 
• L – brun 
• N – blå 
• (GND) – gulgrön 

 
2. Dra lågspänningskabeln (LV) till armaturens åtkomstdörr. Armaturen är direkt ansluten till elnätet med hjälp av 

levererade en 3x1 mm² gummikabel eller via en WAGO 294-5013-kontakt. 
3. Använd anslutningsblock för att korrekt koppla in fas- (L), neutral- (N) och jordledningar (GND). Terminalblock levereras inte med 

armaturen. 
4. Möjlighet till direkt montering på stången: på toppen (Ø76). 
5. När du installerar lampan, kontrollera dessutom att skyddslocket på Zhaga-uttaget sitter ordentligt. 
6. Fäst/montera lampan på stolpen genom att dra åt skruvarna på lampans hals (2 x M8-skruvar). Skruvarnas 

åtdragningsmoment är 11 Nm. 
7. Lampan placeras direkt på stången (toppen) eller fästet (armen), i den position som visas på bilderna. 
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Optimal monteringshöjd (m) 

Agora B 3 – 8 
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TYPISKA LJUSFÖRDELNINGAR 

L04 L05 L06 

L07 L09 L196 
 

 
L197 L198 
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Underhåll av armaturer 

Armaturen är utformad modulärt så att de vid fel på enskilda komponenter kan bytas ut utan att hela armaturen tas bort 
från stolpen. 

För detta ändamål är armaturen konstruerad för att möjliggöra att höljet kan öppnas utan verktyg. Om underhåll utförs 
utan att montera ner armaturen får den inte öppnas under dåliga väderförhållanden för att förhindra fuktkondens inuti 
armaturen. 

Innan skyddslocket stängs bör insidan av armaturen torkas med en torr, mjuk trasa. Samtidigt måste skicket på 
skyddslockets packning kontrolleras och bytas om den har skadats. 

 
 

 
Installation och underhåll 

Armaturer får endast installeras eller tas bort av kvalificerad personal som är auktoriserad av tillverkaren. Om installation eller 
borttagning utförs av en obehörig person upphör garantin för armaturerna. 

 
Den standardiserade garantitiden för armaturerna är 6 år, om inget annat anges. Armaturer får 

endast servas av tillverkaren eller en auktoriserad serviceleverantör. 

Ljuskällan i armaturen får endast servas av tillverkaren, en auktoriserad servicetekniker eller någon annan kvalificerad person som är 
auktoriserad av tillverkaren. 

 
Åtdragningsmomentet som appliceras på varje skruv som fäster armaturen i stolpen är 3 Nm. 

 
Tillverkare och auktoriserad service 

 

M san Grupa d.o.o. 
Dugoselska ulica 5, 10 372 
Rugvica Kroatien 
Tel.+385 (0) 1 3654 900 
Fax.+385 (0) 1 3654 926 

 
www.mslux.hr 
E-post: mslux_info@msan.hr 

http://www.mslux.hr/
mailto:mslux_info@msan.hr
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