Agora H

LINMONTERAD GATUBELYSNING

Agora-armaturen kombinerar elegans och funktionalitet fér urbana miljser. Tillverkad av hallbara
material och utrustad med avancerad kylteknik ger den palitlig och langvarig belysning. Denna armatur
kan ocks& anpassas for specifika projekt; den har en modulédr design med utbytbart drivdon, LED-modul

och éverspianningsskydd, och erbjuder olika fargtemperaturalternativ, vilket gér den till ett idealiskt val
for olika urbana belysningsbehov.
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Agora H

Belysningsegenskaper fér armaturer

@‘ LUX

Certifikat, standarder, prov

Ljusflode 690 - 15600 LM CE-midrke Ja
Fargtemperatur (CCT) 3000 K (1850, ENEC Ja

2200/2700/4000 K-alternativet) ENEC+ 1a
Ljusutbyte 135-170 Im/W EMC-certifikat Ia
Fargrenderingsindex (CRI) > 70, (50, 80, 90 alternativ) LVD-certifikat la
Skyddsglas Héardat glas ENV-certifikat la
Glastjocklek 6 mm Kollisionsskyddskod IK09 IK10
LED-kéllans hallbarhet L98B10 > 100 000 timmar
SDCM (McAdam) <5 Ingressskyddskod IP66
ULOR 0% (full gréns)
oV 0% Vibrationstest Ja
Uppvarmningstid <055 Test av saltatmosfar Ja
Objektivtyp Symmetrisk och asymmetrisk RoHS Ja

Garanti 10ar
Mojlig forlangd garanti Ja
Drift och el Kontroller och dimning

Nominell effekt 5-100 W Autonom styrning Ja, AstroDim
Markspanning 220-240 V véxelstrom Ljusflodesreglering DALI-2, D4,
Frekvens 50-60 Hz Tidstyrning
Effektfaktor >0,95 _Regleringsomrade 0-100 %
Skyddsklass klass I, klass 11 Dim-to-off Ja
Omgivningstemperaturomrade - 40 °C+55 °C Inbyggt CLO-system (alternativ) Ja

Overspanningsskydd (kV)
(alternativ)

10 kv, 15 kv, 20 kv / 10kA

Tradl6s drivrutinsprogrammering NFC

Zhaga-kontrollerkontakt Ja
(Zhaga bok 18)
Zhaga-sensorkontakt Ja

(zhaga bok 18)

Mekanisk och bostad

Armaturhus

Gjuten aluminium

Korrosionsskydd

Elektrostatiskt
applicerad Pulverlack

Kylsystem Passiv
Strémavstdngningsbrytare Ja

Linsmaterial PMMA, PC

Farg Mattgra (RAL 9006)
Oppning av fodral utan verktyg Ja

Moduldr lampdesign Ja
Lamphustdtningar Silikon

Max yta exponerad for vind 0085 m?

Data kan dndras. Senast dndrad 2025-03-28.
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Agora H

@‘ LUX

Andra funktioner

Modell Effekt Ljusfléde* Ljusutbyte* CcCT CRI
(W) (Lm) (LtM/W)

Agora S 5 690 138 3000 >70
Agora S 10 1530 153 3000 >70
Agora S 20 3360 168 3000 >70
Agora S 30 4980 166 3000 >70
Agora S 40 6600 165 3000 >70
Agora M 50 8400 168 3000 >70
Agora M 60 9960 166 3000 >70
Agora M 70 11480 164 3000 >70
Agora M 80 12960 162 3000 >70
AgoraM 90 14310 159 3000 >70
AgoraM 100 15600 156 3000 >70

* Resultaten beror pa optiktypen (3000K)

Nightscape (alternativ)

Modell BLA firg Effekt (W) Ljusflode* (Im) Ljusutbyte* CCT CRI
(LM/W)

Agora S <2% 5 575 115 1850 >50
Agora S <2% 10 1290 129 1850 >50
Agora S <2% 20 2700 135 1850 >50
Agora S <2% 30 4020 134 1850 >50
Agora S <2% 40 5240 131 1850 >50
Agora M <2% 50 6850 137 1850 >50
Agora M <2% 60 8100 135 1850 >50
Agora M <2% 70 9310 133 1850 >50
Agora M <2% 80 10480 131 1850 > 50
Agora M <2% 90 11790 131 1850 > 50
Agora M <2% 100 12900 129 1850 >50

* Resultaten beror pa optiktypen (1850K)

Data kan dndras. Senast dndrad 2025-03-28. M SAN Grupa d.o.o.



Agora H

Matt
Modell Bredd (mm) Ldngd (mm) Hojd (mm)
Agora M 490 440 191
Agora S 490 440 191
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Data kan dndras. Senast dndrad 2025-03-28.
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Montage Vikt (kg)
Lina 9,3
Lina 8,8

M SAN Grupa d.o.o.



Agora H
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Att koppla in och koppla bort lampan och alla dess delar MASTE géras nir strémmen &r avstingd.

Lampinstallation

1.  Lampans stromkabel kommer ut ur lampan, dar:
. L—brun
. N —bla
. (GND) — gulgrén

2.  Dralagspanningskabeln (LV) till armaturens atkomstdérr. Armaturen ar direkt ansluten till elndtet med hjalp av
levererade en 3x1 mm?2 gummikabel eller via en WAGO 294-5013-kontakt.

3. Anvand anslutningsblock for att korrekt koppla in fas- (L), neutral- (N) och jordledningar (GND). Terminalblock levereras inte med
armaturen.

4.  Méjlighet till direkt montering pa stdngen: pa toppen (@76).

Nér du installerar lampan, kontrollera dessutom att skyddslocket pa Zhaga-uttaget sitter ordentligt.

6.  Fast/montera lampan pa stolpen genom att dra at skruvarna pa lampans hals (2 x M8-skruvar). Skruvarnas
atdragningsmoment ar 11 Nm.

v

Optimal monteringshéjd (m)

Agora 3-8

3-8m

Z AL L LSS LS

Data kan dndras. Senast dndrad 2025-03-28. M SAN Grupa d.o.o.



Agora H

TYPISKA LJUSFORDELNINGAR
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Data kan dndras. Senast dndrad 2025-03-28. M SAN Grupa d.o.o.



Agora H

Underhall av armaturer

@‘ LUX

Armaturen ar utformad modulart sa att de vid fel pa enskilda komponenter kan bytas ut utan att hela armaturen tas bort
fran stolpen.

For detta andamal ar armaturen konstruerad for att mojliggora att holjet kan 6ppnas utan verktyg. Om underhall utfors
utan att montera ner armaturen far den inte 6ppnas under daliga vaderforhallanden for att forhindra fuktkondens inuti

armaturen.

Innan skyddslocket stings bor insidan av armaturen torkas med en torr, mjuk trasa. Samtidigt maste skicket pa
skyddslockets packning kontrolleras och bytas om den har skadats.

Installation och underhall

Armaturer far endast installeras eller tas bort av kvalificerad personal som &r auktoriserad av tillverkaren. Om installation eller
borttagning utfors av en obehorig person upphor garantin for armaturerna.

Den standardiserade garantitiden fér armaturerna ar 6 ar, om inget annat anges. Armaturer far
endast servas av tillverkaren eller en auktoriserad serviceleverantor.

Ljuskdllan i armaturen far endast servas av tillverkaren, en auktoriserad servicetekniker eller nagon annan kvalificerad person som ar
auktoriserad av tillverkaren.

Atdragningsmomentet som appliceras pa varje skruv som fister armaturen i stolpen ar 3 Nm.

Tillverkare och auktoriserad service

M san Grupa d.o.o.

Dugoselska ulica 5, 10 372 www.mslux.hr

Rugvica Kroatien E-post: mslux_info@msan.hr
Tel.+385 (0) 1 3654 900

Fax.+385 (0) 1 3654 926

Data kan dndras. Senast dndrad 2025-03-28. M SAN Grupa d.o.o.
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