
 
 
 
 
 
 
 
 

 
City S 
GATUBELYSNING LED 

En stor ljusöppning säkerställer bättre jämnhet i belysningen – Hög effektfaktor (PF) – Hög 
verkningsgrad i drivdonet – Härdat skyddsglas – Möjlighet att montera på horisontella eller vertikala 
fästen – Justerbar lutning av armaturen ± 15° – Verktygsfri öppning av armaturen (Verktygsfritt 
alternativ) – Enkel underhåll av armaturen genom att byta ut armaturhus eller elektronik – 
Avstängningsskydd vid öppning (strömavstängningsskydd) – Modulär design med utbytbart drivdon, 
LED-modul och överspänningsskydd – Ytterligare överspänningsskydd upp till 10 kV (tillval för 15 kV, 
20 kV) – Skydd mot damm och vatteninträngning IP66 – Mekaniskt stötskydd IK10 – Hög 
ljuseffektivitet hos armaturen upp till 160 lm/W. 
 

 

 
 



City S 

Data kan ändras. Senast ändrad: 2025-10-22. M SAN Grupa d.o.o. 

På grund av komponenttoleranser som tillverkarna har deklarerat kan de angivna värdena skilja sig från de faktiska värdena för den specifika 
produkten med ±8 % i ljusflöde, ±10 % i strömförbrukning, ±3 % i CRI och ±7 % i korrelerad färgtemperatur (CCT). 

 

 

Ljusdata Certifikat, standarder 
 

Ljusflöde 2020 - 5630 LM CE-märke Ja 
Korrelaterad 
färgtemperatur 
(CCT) 

3000 K (2200/2700/4000 K 
alternativ) 

 
 

ENEC-licens Ja 
 

ENEC+-licens Ja 

Ljusutbyte 138 – 148 lm/W 
Färgrenderingsindex (CRI) > 70, (50, 80 
alternativ) 
Skyddsglas Härdat glas 
Glastjocklek 5 mm - IK10 
LED-livslängd L98B10 > 100 000 timmar 
SDCM (McAdam) < 5 
ULOR 0% (full gräns) 
UV-strålning 0% 
Uppvärmningstid < 0,5 s 

 
 

EMC-certifikat Ja 
 

 

LVD-certifikat Ja 
 

 

ENV-certifikat Ja 
 

 

Mech. Kollisionsskyddskod IK10 
 

 

Skyddsklass IP66 
 

 

Vibrationscertifikat Ja 
 

 

Saltcertifikat Ja 
 

 

RoHS Ja 
 

 

Garanti 10 år 

Objektivtyp Individuell 
asymmetrisk Möjlighet att förlänga 

garantin 
Ja 

 

 
Elektrisk data Kontroller och dimning 

 

Märkspänning 220-240 V 
växelström 
Frekvens 50-60 Hz 
Effektfaktor > 0,95 
Elektrisk skyddsklass Klass I, Klass II 
Omgivningstemperatur - 40 °C + 55 °C 

5-punkts autonom styrning Ja, AstroDim 
Dimningskontroll DALI-2, D4i, 

Tidstyrning 
Kontrollområde 10-100 % 
Dim-to-off Ja 

Överspänningsskydd (kV) 
Alternativ 
Zhaga-kontakt för styrenhet 
(enligt Zhaga Bok 18) Zhaga-
kontakt för sensorer (enligt 
Zhaga Bok 18) 

10 kV / 10 kA 
15 kV, 20 kV 
Ja 

Ja 

CLO (alternativ) Ja 
Trådlös driverprogrammering NFC 

 

Mekaniska data 
 

Armaturhus Gjuten aluminium 
 

Korrosionsskydd Elektrostatiskt 
applicerat pulver/färg 

Kylsystem Passiv 
 

Yttre yta Yta med självrengörande 
effekt 

Avstängningsbrytare Ja 
 

Linsmaterial PMMA, PC 
 

Färg Grå (RAL 7046 + RAL 9003) 
Öppna höljet utan verktyg Ja 

 

Modulär design Ja 
Packning Silikon 
Max. yta exponerad för 
vind 

0 036 m² 

 

 
 



City S 

Data kan ändras. Senast ändrad: 2025-10-22. M SAN Grupa d.o.o. 

På grund av komponenttoleranser som tillverkarna har deklarerat kan de angivna värdena skilja sig från de faktiska värdena för den specifika 
produkten med ±8 % i ljusflöde, ±10 % i strömförbrukning, ±3 % i CRI och ±7 % i korrelerad färgtemperatur (CCT). 

 

 

 

 



City S 

Data kan ändras. Senast ändrad: 2025-10-22. M SAN Grupa d.o.o. 

På grund av komponenttoleranser som tillverkarna har deklarerat kan de angivna värdena skilja sig från de faktiska värdena för den specifika 
produkten med ±8 % i ljusflöde, ±10 % i strömförbrukning, ±3 % i CRI och ±7 % i korrelerad färgtemperatur (CCT). 

 

 

Övrig data 
 

Modell Effekt 
(W) 

Ljusflöde* (lm) Ljusutbyte* (lm/w) CCT CRI 

City S 15 2160 148 3000 >70 
      

City S 26 3785 144 3000 >70 
      

City S 30 4256 146 3000 >70 
      

City S 40 5630 141 3000 >70 
 
* resultaten beror på typen av optik (3000K) 

    

 
Nightscape (alternativ) 

    

Modell Blått innehåll Effekt Ljusflöde Ljusutbyte CCT CRI 
  (W) (LM) (lm/w)   

City S < 2 % 26 3475 134 1850 > 50 



City S 

Data kan ändras. Senast ändrad: 2025-10-22. M SAN Grupa d.o.o. 

På grund av komponenttoleranser som tillverkarna har deklarerat kan de angivna värdena skilja sig från de faktiska värdena för den specifika 
produkten med ±8 % i ljusflöde, ±10 % i strömförbrukning, ±3 % i CRI och ±7 % i korrelerad färgtemperatur (CCT). 

 

 

Mått 
 

Modell Bredd (mm) Längd (mm) Höjd (mm) Ø Stolpe (mm) Vikt (kg) 

City S 233 521 99 Ø48*, Ø60*, Ø76* 3,4 
      

City S 233 577 103 Ø48*, Ø60*, Ø76* 3,4 
* Med extra adapter, kompatibel med Ø40–80 mm 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 



City S 

Data kan ändras. Senast ändrad: 2025-10-22. M SAN Grupa d.o.o. 

På grund av komponenttoleranser som tillverkarna har deklarerat kan de angivna värdena skilja sig från de faktiska värdena för den specifika 
produkten med ±8 % i ljusflöde, ±10 % i strömförbrukning, ±3 % i CRI och ±7 % i korrelerad färgtemperatur (CCT). 

 

 

Mått (utan fäste) 
 

Modell Bredd (mm) Längd (mm) Höjd (mm) Ø Stolpe (mm) Vikt (kg) 

City S 233 432 89 Ø48*, Ø60*, Ø76* 3,0 
 

* Med extra adapter, kompatibel med Ø40–80 mm 
 

City S 
 
 

 
 
 
 
 



City S 

Data kan ändras. Senast ändrad: 2025-10-22. M SAN Grupa d.o.o. 

På grund av komponenttoleranser som tillverkarna har deklarerat kan de angivna värdena skilja sig från de faktiska värdena för den specifika 
produkten med ±8 % i ljusflöde, ±10 % i strömförbrukning, ±3 % i CRI och ±7 % i korrelerad färgtemperatur (CCT). 

 

 

Att koppla in och koppla bort lampan och alla dess delar MÅSTE göras i ett strömlöst tillstånd. 
 

Installation 

1. Anslutningskabeln går ut genom armaturens hals, med följande ledningar: 
• L – brun – fasledare 
• N – blå – neutralledare 
• Jorden (PE) – gulgrön 

2. Ta lågspänningsnätets matningskabel till armaturens hals. Om ett extra fäste (arm) används, dra kabeln genom fästet (armen). 
Armaturen är ansluten direkt till elnätet med den medföljande 3x1 mm² gummikabeln eller via WAGO 294-5013-kontakt. 

3. Använd terminalblock för att korrekt koppla fasledaren (L), neutralledaren (N) och skyddsjordledaren (PE). Terminalblock ingår 
inte i armaturen. 

4. Vid installationen bör du också kontrollera att skyddslocket på Zhaga-uttaget sitter ordentligt fast. 
5. Montera lampan på en stång eller fäste (arm) genom att dra åt skruvarna vid armaturens hals (2 x M8-skruvar). Det 

rekommenderade åtdragningsmomentet är 11 Nm. 
6. Armaturen installeras direkt ovanpå stolpen eller på fästet (armen), på den position som visas i diagrammen. 

 

 

 
Montering på ett fäste (arm) Stolpmontering 

 
 
 
 

7. Om det behövs, justera lutningsvinkeln på armaturen på polen eller fästet (armen) genom att reglera armaturens hals (intervall 
från - 
15° till +15°) för fäste (intervall från -15° till +15°). 

 

 

 
-15°, 0°, 15° 

 

 
-15°, 0°, 15° 



City S 

Data kan ändras. Senast ändrad: 2025-10-22. M SAN Grupa d.o.o. 

På grund av komponenttoleranser som tillverkarna har deklarerat kan de angivna värdena skilja sig från de faktiska värdena för den specifika 
produkten med ±8 % i ljusflöde, ±10 % i strömförbrukning, ±3 % i CRI och ±7 % i korrelerad färgtemperatur (CCT). 

 

 

 
 

Optimal monteringshöjd (m) 
 

 
 
 
 

 
City S 

4-
8 

m
 

City S 4 – 8 



City S 

Data kan ändras. Senast ändrad: 2025-10-22. M SAN Grupa d.o.o. 

På grund av komponenttoleranser som tillverkarna har deklarerat kan de angivna värdena skilja sig från de faktiska värdena för den specifika 
produkten med ±8 % i ljusflöde, ±10 % i strömförbrukning, ±3 % i CRI och ±7 % i korrelerad färgtemperatur (CCT). 

 

 

TYPISKA LJUSFÖRDELNINGAR 

L38 L41 L66 

   
L67 L68 L74 

L75 L76 L84 

   
L92 

 



City S 

Data kan ändras. Senast ändrad: 2025-10-22. M SAN Grupa d.o.o. 

På grund av komponenttoleranser som tillverkarna har deklarerat kan de angivna värdena skilja sig från de faktiska värdena för den specifika 
produkten med ±8 % i ljusflöde, ±10 % i strömförbrukning, ±3 % i CRI och ±7 % i korrelerad färgtemperatur (CCT). 

 

 

Underhåll av lampor 
 

Armaturen är utformad modulärt, vilket gör det möjligt att byta ut enskilda komponenter utan att hela armaturen måste tas 
loss från stolpen eller fästet vid fel. 
För att underlätta detta kan armaturhuset öppnas utan verktyg. Om underhåll utförs utan att montera ner armaturen får den 
inte öppnas under dåliga väderförhållanden för att förhindra fuktkondens inuti enheten. 
Innan skyddslocket stängs bör insidan av armaturen torkas med en torr, mjuk trasa. Skicket på skyddslockets packning bör 
inspekteras och bytas ut om den är skadad. 

 
Installation och underhåll 

 
Armaturerna får endast installeras eller tas bort av kvalificerad personal som är auktoriserad av 
tillverkaren. Om installation eller borttagning utförs av obehörig personal kommer produktgarantin att 
ogiltigförklaras. 
Om inget annat anges är standardgarantin för armaturerna 6 år. Service får endast utföras av 
tillverkaren eller ett auktoriserat servicecenter. 
Ljuskällan i armaturen får endast servas av tillverkaren, en auktoriserad servicetekniker eller annan kvalificerad personal 
godkänd av tillverkaren. 
Åtdragningsmoment för varje skruv som fäster armaturen i stolpen: 3 Nm. 

 
Tillverkare och auktoriserad tjänsteleverantör 

 

M san Grupa d.o.o. 
Dugoselska ulica 5, 10 372 Rugvica 
Kroatien 
Tel.+385 (0) 1 3654 900 
Fax.+385 (0) 1 3654 926 

 
www.mslux.hr 
E-post: mslux_info@msan.hr 

http://www.mslux.hr/
mailto:mslux_info@msan.hr
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