City L
VAGBELYSNING LED

En stor ljusdoppning sdkerstdller battre jamnhet i belysningen - Hog effektfaktor (PF) - Hog
verkningsgrad i drivdonet - Hardat glas - Mgjlighet att montera pa horisontella eller vertikala fasten
- Justerbar lutning av armaturen + 15° - Verktygsfri Oppning av armaturen (Verktygsfritt alternativ)
- Enkel underhall av armaturen genom att byta ut armaturhus eller elektronik - Automatisk brytning
av spdnning vid o6ppning - Moduldir design med utbytbart drivdon, LED-modul och
overspanningsskydd - Ytterligare overspanningsskydd upp till 10 kV (tillval for 15 kV, 20 kV) - Skydd
mot damm och vattenintringning IP66 - Mekaniskt stotskydd IK10 - Hog ljuseffektivitet hos
armaturen upp till 160 Im/W.
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Zhaga Bok 18)

Mekaniska data

Armaturhus

Gjuten aluminium

Korrosionsskydd

Elektrostatiskt
applicerat pulverlack

Kylsystem

Passiv

Yttre yta

Utformad for att uppna en

sjalvrengorande effekt

Knivbrytare

Ja

Linsmaterial PMMA, PC

Fiirg (RAL) Gra (RAL 7046 + RAL 9003)
Oppna holjet utan verktyg Ja

Modular design Ja

Packning Silikon

Max. yta exponerad for 0044 m?

vind

Ljusdata Certifikat, standarder
Ljusflode 11600 - 30050 LM CE-marke Ja
Korrelaterad 3000 K (2200/2700/4000 K ENEC-licens Ja
fargtemperatur alternativ) ENEC+-licens Ja
(ccT)
Ljusutbyte 138 - 162 Im/W EMC-certifikat Ja
Fargrenderingsindex (CRI) > 70, (alternativ 80) LVD-certifikat Ia
Skyddsglas Hardat glas ENV-certifikat Ia
Glastjocklek 5> mm - IK10 Mech. Kollisionsskyddskod IK10
LED-livsldngd L98B10 > 100 000 timmar Ingressskyddskod P66
SDCM (McAdam) <3 Vibrationscertifikat Ja
ULOR 0% (full grans) Saltdimmecertifikat Ja
UV-strélning 0% RoHS-kompatibel Ja
Uppvarmningstid <0,5s Garanti 10 ar
Objektivtyp Individuell Méjlighet att forlinga Ja
asymmetrisk garantin

Elektrisk data Kontroller och dimning
Markspanning 220-240V 5-punkts autonom styrning Ja, AstroDim
vaxelstrom Dimningskontroll DALI-2, D4i,
Frekvens 50-60 Hz Tidstyrning
Effektfaktor > 0,95 Kontrollomrade 10-100 %
Elektrisk skyddsklass Klass I, Klass 11 Dim-to-off Ja
Omgivningstemperatur -40°C+55°C
Overspanningsskydd (kV) 10 kV / 10 kA CLO (alternativ) Ja
Alternativ 15 kV, 20 kv TradIs programmering NFC
Zhaga-kontakt for styrenhet Ja
(enligt Zhaga Bok 18) Zhaga-
kontakt for sensorer (enligt Ja



Data kan andras. Senast andrad: 2025-10-22. M SAN Grupa d.o.o.

Pa grund av komponenttoleranser som tillverkarna har deklarerat kan de angivna vardena skilja sig fran de faktiska vardena for den specifika
produkten med 8 % i ljusfléde, £10 % i strémférbrukning, +3 % i CRI och £7 % i korrelerad fargtemperatur (CCT).
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Ovrig data
Modell Effekt Ljusflode * Ljusutbyte * CcCT CRI
(W) (Lm) (Im/w)
City L 76 12270 162 3000 >70
City L 120 18324 154 3000 >70
City L 133 20500 155 3000 >70
City L 171 25330 148 3000 >70
City L 182 27515 152 3000 >70
City L 203 30050 148 3000 >70

* Resultaten beror pa typen av optik (3000K)

Data kan idndras. Senast dndrad: 2025-10-22. M SAN Grupa d.o.o.

P& grund av komponenttoleranser som tillverkarna har deklarerat kan de angivna vardena skilja sig fran de faktiska vardena for den specifika
produkten med 8 % i ljusflode, £10 % i stromforbrukning, +3 % i CRI och +7 % i korrelerad fargtemperatur (CCT).
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Matt
Modell Bredd (mm) Langd (mm) HOjd (mm) @ Stolpe (mm) Vikt (kg)
City L 301 768 103 @48, P60, B76* 7,9
City L 301 788 112 @48, P60, @76* 7,9
City L
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Matt (utan faste)
Modell Bredd (mm) Langd (mm) H6jd (mm) @ Stolpe (mm) Vikt (kg)
City L 301 623 103 @48, P60, B76* 7,4

* Med extra adapter, kompatibel med @40-80 mm
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Data kan andras. Senast dndrad: 2025-10-22. M SAN Grupa d.o.o.

Pa grund av komponenttoleranser som tillverkarna har deklarerat kan de angivna vardena skilja sig fran de faktiska vardena for den specifika
produkten med 8 % i ljusflode, £10 % i stromforbrukning, +3 % i CRI och +7 % i korrelerad fargtemperatur (CCT).



Att koppla in och koppla bort lampan och alla dess delar MASTE géras i ett stromlost tillstand.

Installation

7.

Anslutningskabeln gar ut genom armaturens hals, med féljande ledningar:

e L—brun —fasledare

¢ N —bla — neutralledare

e Jorden (PE) — gulgron

Ta lagspanningsnatets matningskabel till armaturens hals. Om ett extra faste (arm) anvédnds, dra kabeln genom fastet (armen).
Armaturen &r ansluten direkt till elndtet med den medféljande 3x1 mm? gummikabeln eller via WAGO 294-5013-kontakt.
Anvand terminalblock for att korrekt koppla fasledaren (L), neutralledaren (N) och skyddsjordledaren (PE). Terminalblock ingar
inte i armaturen.

Vid installationen bor du ocksa kontrollera att skyddslocket pa Zhaga-uttaget sitter ordentligt fast.

Montera lampan péd en stang eller faste (arm) genom att dra at skruvarna vid armaturens hals (2 x M8-skruvar). Det
rekommenderade atdragningsmomentet &r 11 Nm.

Armaturen installeras direkt ovanpa stolpen eller pa fastet (armen), pa den position som visas i diagrammen.

Y e — T
mis =
pie
Montering pa ett faste (arm) Stolpmontering

Om det behdvs, justera lutningsvinkeln pa armaturen pa polen eller fastet (armen) genom att reglera armaturens hals (intervall fran -

15° till +15°) for faste (intervall fran -15° till +15°).

-15°,0°, 15°



Optimal monteringshdjd (m)

Stad L 8-14

8-14

Data kan andras. Senast andrad: 2025-10-22. M SAN Grupa d.o.o.

Pa grund av komponenttoleranser som tillverkarna har deklarerat kan de angivna vardena skilja sig fran de faktiska vardena for den specifika
produkten med 8 % i ljusfléde, £10 % i strémférbrukning, +3 % i CRI och £7 % i korrelerad fargtemperatur (CCT).



TYPISKA LJUSFORDELNINGAR

Data kan andras. Senast andrad: 2025-10-22. M SAN Grupa d.o.o.

Pa grund av komponenttoleranser som tillverkarna har deklarerat kan de angivna vardena skilja sig fran de faktiska vardena for den specifika
produkten med 8 % i ljusfléde, £10 % i strémférbrukning, +3 % i CRI och £7 % i korrelerad fargtemperatur (CCT).
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Armaturen ar utformad modulart, vilket gér det maojligt att byta ut enskilda komponenter utan att hela armaturen maste tas loss
fran stolpen eller fastet vid fel.

For att underlatta detta kan armaturhuset 6ppnas utan verktyg. Om underhall utférs utan att montera ner armaturen far den
inte 6ppnas under daliga vaderforhallanden for att forhindra fuktkondens inuti enheten.

Innan skyddslocket stangs bor insidan av armaturen torkas med en torr, mjuk trasa. Skicket pa skyddslockets packning bér
inspekteras och bytas ut om den ar skadad.

Underhall av lampor

Installation och underhall

Armaturerna far endast installeras eller tas bort av kvalificerad personal som ar auktoriserad av

tillverkaren. Om installation eller borttagning utfors av obehérig personal kommer produktgarantin att

ogiltigforklaras.

Om inget annat anges ar standardgarantin for armaturerna 6 ar. Service far endast utforas av

tillverkaren eller ett auktoriserat servicecenter.

Ljuskallan i armaturen far endast servas av tillverkaren, en auktoriserad servicetekniker eller annan kvalificerad personal godkand
av tillverkaren.

Atdragningsmoment for varje skruv som faster armaturen i stolpen: 3 Nm.

Tillverkare och auktoriserad tjdnsteleverantor

M san Grupa d.o.o.

Dugoselska ulica 5, 10 372 Rugyvica www.mslux.hr

Kroatien E-post: mslux_info@msan.hr
Tel.+385 (0) 1 3654 900

Fax.+385 (0) 1 3654 926
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